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	· АДРЕС: г. Калининград, ул. Нарвская 49Е, оф.105

· ТЕЛЕФОН: +7 (4012) 92-64-92

· САЙТ: pro39.pro

· E-MAIL: sales1@pro39.pro



	ООО  «СервисПроРесурс»

Россия, 236000, г. Калининград, ул. Нарвская 49Е оф.11

тел.: (4012) 92-64-92

Исх. №248  от «12» сентября 2013 г.
	 
	
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
	Наименование  компании
	

	Адрес
	

	

	Контактные лица

	Ответственное лицо по техническим вопросам 
	Ответственное лицо по экономическим вопросам

	ФИО
	
	ФИО
	

	Должность
	
	Должность
	

	Телефон
	
	Телефон
	

	E-mail
	
	E-mail
	


II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
	Наименование  объекта
	

	Адрес объекта
	

	

	Общая информация

	Описание основной деятельности объекта (описание назначения объекта, выпускаемой продукции, существующей технологии и т.д.):



	Удаленность объекта от жилой зоны, м
	

	Высота над уровнем моря, м
	

	Характеристика электрических сетей на объекте

	Наличие подключения к внешней электрической сети
	(

	Выделенный лимит электрической мощности (из внешней сети), кВт
	

	Напряжение внешних электрических сетей (до объекта), кВ
	

	Наличие собственных источников электроэнергии, их общая мощность, кВт
	

	Наличие собственной трансформаторной подстанции, её мощность, кВА
	

	Напряжение внутренних электрических сетей (на территории объекта), кВ
	

	

	Электрические нагрузки на объекте

	Наличие схемы электроснабжения потребителей (при наличии приложить к запросу)
	(

	Наличие высоковольтного закрытого распределительного устройства (ЗРУ)
	(

	Полная расчетная мощность (Sрасч.), кВА
	

	Активная расчетная мощность (Pрасч.), кВт
	

	Реактивная расчетная мощность (Qрасч.), кВАр
	

	Минимально возможная длительная (более 15 мин) активная нагрузка, кВт
	

	Активная мощность потребителей 1-ой категории надежности электроснабжения, кВт
	

	Активная мощность потребителей 2-ой категории надежности электроснабжения, кВт
	

	Активная мощность потребителей 3-ей категории надежности электроснабжения, кВт
	

	Наибольшая единичная мощность электропотребителя с активной нагрузкой, кВт
	

	Активная мощность самого большого электродвигателя, кВт

Тип запуска (прямой, через УПП, через частотный преобразователь)
	

	Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (THDU) (КU согласно ГОСТ 13109-97), вносимый электропотребителями, %
	

	

	Среднечасовое потребление активной мощности, кВт

	Время

суток
	01:00
	02:00
	03:00
	04:00
	05:00
	06:00
	07:00
	08:00
	09:00
	10:00
	11:00
	12:00

	Зима
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Весна
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лето
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Осень
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Время

суток
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00
	24:00

	Зима
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Весна
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лето
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Осень
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Абсолютные величины гармонических составляющих напряжения, %

	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Характеристика тепловых сетей на объекте

	Наличие подключения к внешней тепловой сети
	(

	Выделенный лимит тепловой мощности (из внешней сети), МВт
	

	Наличие собственных источников тепловой энергии, их общая мощность, МВт
	

	Наличие собственного теплового пункта
	(

	Теплоноситель системы отопления (нужное подчеркнуть)
	вода / пар

	(Твх/Твых), ºС
	
	(Рвх/Рвых), атм.
	
	

	Теплоноситель системы горячего водоснабжения (нужное подчеркнуть)
	вода / пар

	(Твх/Твых), ºС
	
	(Рвх/Рвых), атм.
	
	

	Теплоноситель системы вентиляции (нужное подчеркнуть)
	вода / пар

	(Твх/Твых), ºС
	
	(Рвх/Рвых), атм.
	
	

	

	Тепловые нагрузки на объекте

	Наличие схемы теплоснабжения потребителей с указанием расходов, температур и давлений (при наличии приложить к запросу)
	(

	Потребление тепловой энергии на отопление, МВт
	

	Потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение, МВт
	

	Потребление тепловой энергии на вентиляцию, МВт
	

	Потребление тепловой энергии на технологические нужды, МВт
	

	Наличие потребности в технологическом паре
	(

	Расход технологического пара, т/час
	
	Температура технологического пара, ºС
	

	Давление технологического пара, бар абс.
	

	Потребление тепловой мощности по месяцам (при использовании тепла на технологию), МВт

	Месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Max
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Характеристика газопровода на объекте

	Наличие подключения к газопроводу
	(

	Номинальный расход газа через газопровод, нм3/час 
	

	Выделенные лимиты газа, млн. нм3/год
	

	Давление газа на выходе из газораспределительного пункта, бар изб.
	

	Низшая теплотворная способность газа, ккал/м3
	

	Плотность газа, кг/м3
	

	Состав газа (если он отличается от стандартного природного газа)

	Компо-нент
	Объемная доля, %
	Массовая доля, %
	Компо-

нент
	Объемная доля, %
	Массовая доля, %
	Компо-нент
	Объемная доля, %
	Массовая доля, %
	Компо-нент
	Объемная доля, %
	Массовая доля, %

	CO2
	
	
	C3H8
	
	
	C2H4
	
	
	H2
	
	

	N2
	
	
	C4H10
	
	
	C2H6
	
	
	H2S
	
	

	O2
	
	
	C5H12
	
	
	C3H6
	
	
	
	
	

	CH4
	
	
	C6H14
	
	
	CO
	
	
	
	
	


III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Генераторная установка (ГУ)

	Единичная электрическая мощность ГУ, кВт
	

	Используемое топливо (природный газ / попутный газ / биогаз / дизельное топливо)
	

	Модель генераторной установки
	

	Количество генераторных установок, шт.
	

	Номинальное напряжение генератора, кВ
	

	Номинальная частота тока, Гц
	

	Степень автоматизации по ГОСТ 14228-80
	

	Степень автоматизации по ГОСТ Р 50783-95
	

	

	Размещение генераторных установок

	в здании Заказчика

(
	в контейнере

(
	в быстровозводимом здании

(

	Климатическое исполнение (для контейнерного варианта) по ГОСТ 15150-69
	

	

	Режим работы генераторных установок

	автономный

(
	параллельно с сетью(1)

(
	комбинированный(2)

(

	(1) - условия работы генераторной установки параллельно с сетью определяются техническими условиями на подключение, выданными региональной энергетической компанией;

(2) - предусмотрено два режима работы: автономный и  параллельно с сетью.

	

	Работа параллельно с сетью

	экспорт энергии в сеть

(
	сеть срезает пики
(
	ГУ срезает пики
(

	

	Комплектность поставки генераторных установок

	Местная (локальная) панель управления
	(

	Система поддержания установки «в горячем резерве»
	(

	Система запуска двигателя (электростартерная / пневматическая)
	

	Топливная система
	(

	Емкость расходного топливного бака (при необходимости), м3 
	

	Масляная система
	(

	Емкость расходного масляного бака (при необходимости), м3
	

	Система охлаждения
	(

	Система подготовки воздуха на горение
	(

	Выхлопная система
	(

	Необходимый уровень звукового давления на расстоянии 1 м от ГПУ, дБ
	

	ЗИП (указать необходимое количество моточасов)
	

	

	Система утилизации тепла (СУТ)

	Потребность в СУТ
	(

	Утилизация тепла рубашки охлаждения
	(

	Утилизация тепла выхлопных газов
	(

	Утилизация тепла охладителя масла
	(

	Утилизация тепла охладителя нуддувочного воздуха
	(

	

	Пиковый котел

	Потребность в пиковых котлах
	(

	

	Абсорбционная холодильная установка (выработка холода для кондиционирования воздуха)

	Потребность в абсорбционной холодильной установке
	(

	Требуемая холодопроизводительность, кВт
	

	Объем охлаждаемого помещения, м3
	

	Требуемый температурный график охлаждаемой воды, ºС
	

	Дополнительные требования к абсорбционной холодильной установке:



	

	Тепловой пункт

	Потребность в тепловом пункте
	(

	Наличие системы химводоподготовки
	(

	Возможность использования системы химводоподготовки для нужд ТЭС
	(

	Состав воды после системы химводоподготовки - указать или приложить отдельным файлом



	Состав исходной воды (при отсутствии системы химводоподготовки) - указать или приложить отдельным файлом



	

	Газораспределительный пункт (ГРП)

	Потребность в ГРП
	(

	Входное давление, бар изб.
	

	Необходимость поставки системы технического учета газа
	(

	Необходимость поставки системы коммерческого учета газа
	(

	Закрытое распределительное устройство (ЗРУ)

	

	Выдача мощности от генераторов осуществляется

	на ЗРУ объекта

(есть свободные ячейки)

(
	на ЗРУ объекта 

(требуется модернизация)

(
	на собственное ЗРУ ТЭС

(поставляется вместе с ТЭС)

(

	

	Размещение ЗРУ

	в здании Заказчика

(
	в контейнере

(
	в быстровозводимом здании

(

	Номинальное напряжение на шинах ЗРУ, кВ
	

	Номинальный ток сборных шин ЗРУ, А
	

	Марка (производитель) коммутационной аппаратуры ЗРУ (если есть предпочтения)
	

	Секционирование сборных шин
	(

	Ячейка подключения внешней сети
	(

	Номинальный ток коммутационного аппарата ячейки подключения внешней сети, А
	

	Количество отходящих линий секции 1, шт.
	

	Количество отходящих линий секции 2, шт.
	

	

	Номинальный ток коммутационных аппаратов отходящих линий секции 1, А

	фидер 1
	фидер 2
	фидер 3
	фидер 4
	фидер 5
	фидер 6
	фидер 7
	фидер 8
	фидер 9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Номинальный ток коммутационных аппаратов отходящих линий секции 2, А

	фидер 1
	фидер 2
	фидер 3
	фидер 4
	фидер 5
	фидер 6
	фидер 7
	фидер 8
	фидер 9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Трансформаторные подстанции (ТП)

	Выдача мощности с ЗРУ осуществляется

	на ТП объекта

(есть свободные трансформаторы)

(
	на ТП объекта 

(требуется модернизация)

(
	на собственные ТП ТЭС

(поставляется вместе с ТЭС)

(

	Количество ТП, шт.
	

	Напряжение первичной обмотки трансформатора, кВ
	

	Напряжение вторичной обмотки трансформатора, кВ
	

	Тип трансформаторов (масляный / сухой)
	

	Марка (производитель) трансформаторов (если есть предпочтения)
	

	

	Номинальная мощность ТП, кВА

	ТП 1
	ТП 2
	ТП 3
	ТП 4
	ТП 5
	ТП 6
	ТП 7
	ТП 8
	ТП 9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН)

	

	Выдача мощности от ТП осуществляется

	на РУНН объекта

(существующеее)

(
	на РУНН объекта

(требуется модернизация)

(
	на строящееся РУНН

(поставляется вместе с ТЭС)

(

	

	Размещение РУНН

	в здании Заказчика

(
	в контейнере

(
	в быстровозводимом здании

(

	

	Количество РУНН, шт.
	

	Номинальное напряжение на шинах РУНН, кВ
	

	Номинальный ток сборных шин РУНН, А
	

	Марка (производитель) коммутационной аппаратуры РУНН (если есть предпочтения)
	

	Секционирование сборных шин
	(

	

	Устройства ввода резерва (УВР)

	Потребность в УВР
	(

	Количество УВР, шт.
	

	Номинальное напряжение УВР, кВ
	

	Номинальный ток УВР, А
	

	Марка (производитель) УВР (если есть предпочтения)
	

	

	Распределительное устройство собственных нужд (РУСН) ТЭС

	Потребность в РУСН(3)
	(

	Номинальное напряжение на шинах РУСН, кВ
	0,4

	Марка (производитель) коммутационной аппаратуры РУСН (если есть предпочтения)
	

	

	Электроснабжение РУСН осуществляется

	от ЗРУ через трансформаторы собственных нужд

(
	от ЗРУ через ТП объекта

(существующие)

(
	от РУНН

(

	

	Автоматизированная система управления (АСУ) ТЭС

	Потребность в АСУ ТЭС
	(

	Комплектность АСУ ТЭС

	Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора
	(

	Система визуализации параметров и характеристик ТЭС (SCADA-система)
	(

	Система диспетчеризации параметров и характеристик ТЭС в АСУ ТП верхнего уровня
	(

	Система архивации, хранения и вывода на печать параметров и характеристик ТЭС
	(


IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЭС
	Генеральный проектировщик объекта

	Наименование  компании
	

	Адрес
	

	Контактные лица

	Главный инженер проекта 
	Проектировщик системы электроснабжения

	ФИО
	
	ФИО
	

	Телефон, e-mail
	
	Телефон, e-mail
	

	

	Потребность в разработке документации (ПД и РД) силами ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»
	(

	Потребность в согласовании проектной документации силами ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»
	(

	

	Объем разрабатываемой проектной документации

	Раздел 1 «Пояснительная записка»
	(

	Раздел 2  «Схема планировочной организации земельного участка»
	(

	Раздел 3 «Архитектурные решения»
	(

	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
	(

	Раздел 5 Подраздел 1 «Система электроснабжения»
	(

	Раздел 5 Подраздел 2 «Система водоснабжения»
	(

	Раздел 5 Подраздел 3 «Система водоотведения»
	(

	Раздел 5 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
	(

	Раздел 5 Подраздел 5 «Сети связи»
	(

	Раздел 5 Подраздел 6 «Система газоснабжения»
	(

	Раздел 5 Подраздел 7 «Технологические решения»
	(

	Раздел 6 «Проект организации строительства»
	(

	Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	(

	Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	(

	Раздел 9 «Смета на строительство»
	(

	Раздел 10 «Автоматизация комплексная»
	(

	Раздел 11 «Декларация промышленной безопасности»
	(

	

	Объем разрабатываемой рабочей документации (шифры)

	Генеральный план (ГП)
	(
	Водопровод и канализация (ВК)
	(

	Архитектурные решения (АР)
	(
	Отопление и вентиляция (ОВ)
	(

	Конструктивные решения (КОПР)
	(
	Топливоподача (ТП)
	(

	Технологические решения (ТХ)
	(
	Фундаменты (КЖ)
	(

	Электротехнические решения (ЭМ)
	(
	Конструкции металлические (КМ)
	(

	Заземление и молниезащита (ЗГ)
	(
	Пожаротушение (ПТ)
	(

	Автоматизация (АК)
	(
	Охранно-пожарная сигнализация и связь (ОПС)
	(


V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ СТОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	Генеральный подрядчик по строительству объекта

	Наименование  компании
	

	Адрес, телефон
	

	

	Потребность в проведении строительных работ силами ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»
	(

	Потребность в проведении монтажных работ силами ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»
	(

	Потребность в проведении шеф-монтажных работ силами ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»
	(

	

	Объем выполняемых строительно-монтажных работ

	Подготовка площадки строительства
	(

	Устройство фундаментных оснований
	(

	Возведение зданий электростанции
	(

	Возведение ограждения территории электростанции
	(

	Монтаж основного технологического оборудования 
	(

	Монтаж вспомогательного технологического оборудования 
	(

	Устройство сетей отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха
	(

	Устройство сетей водоснабжения и водоотведения
	(

	Устройство тепловых сетей
	(

	Устройство системы контроля загазованности
	(

	Устройство системы пожаротушения
	(

	Устройство системы охранно-пожарной сигнализации
	(

	Устройство автоматизированной системы управления
	(

	Монтаж приборов контроля и учета энергоресурсов
	(

	Монтаж средств видеонаблюдения
	(

	Прокладка технологических трубопроводов
	(

	Прокладка сетей электроснабжения
	(

	Прокладка слаботочных сетей (сети связи, управления, охранно-пожарной сигнализации)
	(


VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
	Потребность в проведении пуско-наладочных работ силами ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»
	(

	

	Объем выполняемых пуско-наладочных работ

	Пуско-наладка основного технологического оборудования
	(

	Пуско-наладка вспомогательного технологического оборудования
	(

	Настройка автоматизированной системы управления
	(

	Настройка систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения
	(

	Настройка релейно-защитной автоматики
	(


VII. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ОКАЗЫВАЕМЫХ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ
	Потребность в оказании сервисных услуг силами ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»
	(

	

	Объем оказываемых сервисных услуг

	Поставка ЗИП на _______моточасов (указать)
	(

	Эксплуатация электростанции с привлечением специалистов ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»
	(

	Договор расширенной гарантии на ____ лет (указать)
	(

	Постгарантийное сервисное обслуживание
	(

	Устройство системы удаленного мониторинга технического состояния оборудования
	(


VIII. ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ

	Топливо

	Стоимость газа (указать с НДС или без), руб./ тыс. нм3
	

	Стоимость дизельного топлива (указать с НДС или без), руб./л
	

	

	Электроэнергия

	Стоимость электроэнергии, потребляемой из внешней сети (указать с НДС или без), руб./кВт∙час
	

	При двуставочном тарифе дополнительно указать стоимость установленного кВт при покупке электроэнергии у Региональной энергосистемы (указать с НДС или без), руб./кВт
	

	Стоимость подключения к внешней электросети (получения технических условий, указать с НДС или без), тыс. руб./кВт
	

	Затраты на строительство (модернизацию) при подключении к внешней электросети (указать с НДС или без), тыс. руб.
	

	

	Тепловая энергия

	Стоимость тепловой энергии, потребляемой из внешней сети (указать с НДС или без), руб./Гкал
	

	Стоимость подключения к внешней тепловой сети (указать с НДС или без), тыс. руб.
	

	

	Обеспечение газом

	Наличие технической возможности подключения к газопроводу
	(

	Стоимость подключения к газопроводу (указать с НДС или без), тыс. руб.
	

	Потребность в решении вопроса по подключению к газопроводу (получению лимитов) силами ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»
	(

	

	Вода

	Стоимость потребления воды (указать с НДС или без), руб./м3
	

	Стоимость канализации воды (указать с НДС или без), руб./м3
	

	

	Финансирование проекта

	Собственные средства Заказчика
	(

	Кредит с указанием условий:

– доля собственных средств Заказчика

– годовой процент

– срок
	

	Лизинг с указанием условий:

– доля собственных средств Заказчика

– годовой процент

– период лизинга
	


IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

	


С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО «ПроРесурс»

Поджунас Андрей

Тел: 8 (4012) 92-64-92

Моб: 8-905-243-40-03

E-mail: sales1@pro39.pro
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