
Режим работы: +1,5°С - +65°С

Все сепараторы поставляются с ручным клапаном сброса конденсата

Давление
Поток на входе

при 7 бар
A B C

бар м
3
/мин мм мм мм

SEPARAT.CONDENSA CICLONE ASA 1 16 2.00 187 88 21

SEPARAT.CONDENSA CICLONE ASA 2 16 2.58 187 88 21

SEPARAT.CONDENSA CICLONE ASA 3 16 3.92 256 88 21

SEPARAT.CONDENSA CICLONE ASA 4 16 6.08 262 125 33

SEPARAT.CONDENSA CICLONE ASA 5 16 12.83 452 125 33

SEPARAT.CONDENSA CICLONE ASA 6 16 21.33 695 163 48

SEPARAT.CONDENSA CICLONE ASA 7 16 41.00 695 163 48

Рабочее давление (бар)         2          3          4          5          6          7          8          9          10          11          12          13          14          15          16

Cop                                         0,38     0,50     0,63     0,75     0,88     1,00     1,13     1,25      1,38       1,50       1,63       1,75       1,88        2,00       2,13

Серия ASA (CS)

Циклонный влагосепаратор

Модель

Корректирующий фактор Cор



D Присоед. Вес

мм G кг

60 3/8" 0.7 8973020269

60 1/2" 0.7 8973020270

80 3/4" 0.8 8973020271

100 1" 1.9 8973020272

140 1-1/2" 2.8 8973020273

520 2" 5.3 8973020274

520 2"-1/2" 9.2 8973020275

Рабочее давление (бар)         2          3          4          5          6          7          8          9          10          11          12          13          14          15          16

Cop                                         0,38     0,50     0,63     0,75     0,88     1,00     1,13     1,25      1,38       1,50       1,63       1,75       1,88        2,00       2,13

Серия ASA (CS)

Циклонный влагосепаратор

Партномер

Корректирующий фактор Cор


